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Extractores centrifugos 400°C/2h y 300°C/2h,
con turbina a reaccion , c

Extractores centrifugos para trabajar inmersos en zonas de riesgo de
incendios 400°C/2h, de media presion y simple aspiracion, de gran
robustez, equipados con turbina con alabes hacia atras

Ventilador:

» Envolvente en chapa de acero

» Turbina con alabes a reaccion, en chapa de acero de gran robus-
tez, con pintura anticalorica

* Homologacion segun norma EN 12101-3:2002/AC:2006, con
certificacion N°: 0370-CPR-0384

Motor: Acabado:

* Motores clase H, uso continuo S1 y uso « Anticorrosivo en resina de poliester
emergencia S2, con rodamientos a bolas, polimerizada a 190 °C, previo desengrase
proteccion IP55 con tratamiento nanotecnologico libre de

» Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4CV.) y fosfatos.
400/690V.-50Hz.(potencias superiores a
4CV.) Bajo demanda:

» Temperatura maxima del aire a transportar: * Extractores con motor de 200°C/2h de 1 0

Servicio S1 -20°C+ 120°C en continuo, 2 velocidades
Servicio S2 300°C/2h, 400°C/2h

Turbina a reaccion

de alto rendimiento,
y gran robustez

Codigo de pedido

T~

Extractores centrifugos Tamaio turbina Numero de T=Trifasico =~ F-300: Homologacion.
400°C/2h y 300°C/2h, con polos motor Probado para 300°C/2h
turbina a reaccion 2=2900 r/min. 50 Hz F-400: Homologacion
4=1400 r/min. 50 Hz 400°C/2h
6=900 r/min. 50 Hz
8=750 r/min. 50 Hz
12=500 r/min. 50 Hz
Orientaciones
Suministro standard LG 270
LGO LG 90 LG 180 LG 270 RDO RD 90 RD 180 RD 270
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel presion Peso aprox.
admisible (A) instalada maximo sonora dB(A) (Kg)
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m*/h)
TCR-1240-4T 1430 3,80 2,20 0,75 5800 71 76
TCR-1445-4T 1420 4,70 2,70 1,10 8030 72 08
TCR-1650-4T 1425 6,60 3,80 1,50 10500 74 118
TCR-1650-6T 940 4,40 2,60 0,75 7410 64 118
TCR-1856-4T 1430 11,40 6,60 3,00 15150 79 158
TCR-1856-6T 945 6,40 3,70 1,10 10050 70 150
TCR-2063-4T 1430 11,50 6,64 5 50 24450 80 287
TCR-2063-6T 945 7,40 4,30 1,50 16100 71 212
TCR-2271-4T 1455 23,00 13,28 11,00 34610 85 380
TCR-2271-6T 945 15,00 8,70 3,00 22750 76 313




Er P. Caracteristicas del punto de maxima eficiencia (BEP)
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MC Categoria de medicion ne[%] Eficiencia
EC Categoria de eficiencia N Grado de eficiencia
S Estatica [kW] Potencia electrica
T Total [m3/h] Caudal
VSD Variador de velocidad [MmH_O] Presion estatica o total (Segun EC)
SR Relacion especifica [RPM] Velocidad
Modelo MC EC VSD SR ne[%] N (kW) (m3/h) (mmH,0) (RPM)
TCR-1240-4T A S NO 1,00 45,7% 58.5 0,608 2924 34,89 1461
TCR-1445-4T A o NO 1,01 50,2% 60,4 1,065 3883 50,49 1442
TCR-1650-4T A S NO 1,01 50,7% 58,7 1.259 8378 60,90 437
TCR-1650-6T A S NO 1,00 45,5% 583 0,592 4109 24.02 969
TCR-1856-4T A S NO 1,01 54,3% 59,4 3,277 8342 78,29 1440
TCR-1856-6T A S NO 1,00 48,4% 58,7 1,054 5632 33,24 963
TCR-2063-4T B T NO 1,01 70,5% 24 6,537 13932 121,38 1432
TCR-2063-6T A S NO 1,00 56,7% 64,2 1,930 9620 4171 948
TCR-2271-4T B T NO 1,01 69,9% 69,6 13,078 22380 149,81 1455
TCR-2271-6T B T NO 1,01 57,4% 61,5 4,069 15016 57,11 945

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distan-
cia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1240 56 70 76 79 79 80 70 59 1856-6 61 69 81 83 80 81 Fi | 60
1445 59 72 78 83 80 83 78 64 2063-4 80 85 91 93 91 88 81 Fis
1650-4 64 74 82 84 83 85 76 66 2063-6 69 70 82 82 81 83 73 63
1650-6 53 65 72 L 3 69 62 H4 2271-4 83 84 93 96 98 99 95 82
1856-4 69 78 91 87 a0 91 85 71 2271-6 73 3 87 86 90 90 79 68
Dimensiones mm

Boca de aspiracion
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* didmetro nominal tuberic recomendada
Modelo A B C OD1* ad od1 0d2 E F G H M N 001 P Q R
1240-4T1 673 790 634 400 472 444 M.8 305 368 a10 480 358.5 40 il 593 710 20
1445-4T1 765 880 127 450 522 494 M.8 350 415 339 541 407 45 11 675 790 20
1650-4T 832 970 7705 500 582 5955 M.10 £ 7 457 378 592 445 45 13 742 880 20
1650-6T 832 970 7705 500 582 555 M.10 375 457 378 592 445 45 13 742 880 20
1856-4T 925 1084 857.5 560 645 bilb M.10 415 510 424 660 493 50 12 825 984 25
1856-6T 925 1084 828 560 645 615 M.10 415 510 424 660 493 50 13 825 984 2D

2063-4T 1037 1218 955 630 720 688 M.10 465 B2 477 741 530 60 s 917 1086 30
2063-6T 1037 1218 932 630 720 688 M.10 465 572 477 741 530 60 13 917 1098 30
2271-4T 1173 1375 1149 710 800 /68 M.12 949 648 538 837 ©603.5 65 13 1043 1245 32.5
2271-6T 1173 1375 1112 710 800 /68 M.12 229 648 538 837  ©603.5 65 13 1043 1245 92D




Dimensiones mm

Boco de Impulsion

R
“;_ I 1240
3 1445
1650 1856 2063 2271
Modelo | J J1 J2 K k k1 k2 L (%]0)
1240 395 480 70 440 315 100 77.5 355 400 inl
1445 445 540 99 498 355 100 102.5 405 450 11
1650 490 590 87.5 550 400 125 100 450 500 13
1856 550 660 55 610 450 125 125 500 560 13
2063 620 50 95 690 500 125 92.5 560 630 3
2271 690 840 Fév TS 560 125 b2.5 625 710 13
Curvas caracteristicas
Q= Caudal en m®/h, m®/s y cfm. Pe= Presion estatica en mmH20, Pa e inwg.
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Accesorios

Ver apartado accesorios
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