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BT-D / CBT-D

BT-D VENTILADORES CENTRi!:UGOS, DOBLE 0iDO, DE
BAJA PRESION A TRANSMISION

BT-D CENTRIFUGAL, LOW PRESSURE, DOUBLE INLET,
BELT DRIVE FANS

+ Caudales desde 600 hasta 50.000 m¥h. - Airflow from 600 m%h until 50,000m%/h.

+ Envolvente, de doble oido, y turbina en chapa de acero galvanizado.

+ Accionamento a transmision por poleas y correa trapezoidal.

+ Rodete de tipo accidn.

+ Reforzados por bastidor angular formando un solo conjunto.

+ Eje de acero de alta resistencia, con proteccién antioxidante y
chavetas en los extremos.

+ Rodamientos a bolas de tipo rigido, autoalineables, herméticos
permanentemente engrasados.

+ Motor asincrono trifasico.

CBT-D CAJAS DE VENTILACION

+ Fabricadas en chapa galvanizada con aislamiento acustico
ignifugo M1 (91/155/EEC).

+ Ventilador BT montado sobre soportes anti-vibratorios de caucho
en la serie 7/7 a 18/18 y metalicos en la serie 20/15 a 30/28.

+ Motor asincrono normalizado con proteccién IP-55 y aislamiento
clase F. Voltajes Standard 230/400Y 50Hz para motores
trifasicos hasta 5,5CV y 400/690V 50Hz para potencias
superiores. Versiones antiexplosivas segun la Directiva ATEX
para modelos trifasicos: seguridad aumentada “Ex” [12G
EExellT3; antideflagrantes “Ex"112G EExdIIBTS ¢ EExdIICT4.

+ Salida de cables por prensaestopas.

+ Bancada exterior de 60 mm en la serie 20/15 a 30/28 y piezas de
anclaje en la serie 7/7 a 18/18.

+ Construccion para interior.

+ Puerta de registro con proteccion segun norma “CE".

BAJO DEMANDA

+ Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.

+ Motores 2 VELOCIDADES.

+ Caja preparada para intemperie.

+ Salida vertical, bocas circulares, tapa ciega.

BT-D VENTILADOR CENTRIFUGO, ORELHA DUPLA, A

TRANSMISSAO DE BAIXA PRESSAO.

+ Caudais desde 600 até 50 000 m~/h.

« Envolvente, de orelha dupla, e turbina em chapa de ago
galvanizado.

+ Acionamento com transmiss&o por poleas e correias trapezoidais.

+ Roda de tipo a¢&o.

« Reforgados por chassi angular formando um so conjunto.

« Eixo de ago de alta resisténcia, com protegao anti-oxidante e
chavetas nos extremos.

» Rolamentos a bolas de tipo rigido, auto-alinhaveis, herméticos
permanentemente engraxados.

» Motor asincrono trifasico.

CBT-D CAIXAS DE VENTILAGAO

« Fabricadas em chapa galvanizada com isolamento acustico

ignifugo M1 (91/155/EEC).

Ventilador BT montado sobre suportes anti-vibratérios de

borracha na série 7/7 a 18/18 e metalicos na série 20/15 a 30/28.

+ Motor asincrono normalizado con protecéo IP-55 e isolamento
classe F. Voltagens Standard 230/400V 50Hz para motores
trifasicos até 5,5CV y 400/690V 50Hz para poténcias superiores.
VersGes anti-explosivas segundo a Directiva ATEX para modelos
trifasicos: seguranga aumentada “Ex” 112G EExellT3;
anti-deflagrantes “Ex" I12G EExdIIBT5 ou EExdIICT4.

+ Saida de cabos por bucim.

Bancada exterior de 60 mm na série 20/15 a 30/28 e pecas de

ancoragem na série 7/7 a 18/18.

Construgao para interior.

Porta de registro com proteg@o segundo norma “CE”.

SOB DEMANDA:

+ Ventiladores para trabalhar a 60Hz, voltagens especiais.

+ Motores 2 VELOCIDADES.

+ Caixa preparada para exterior.
+ Saida vertical, bocas circulares, tampa cega.

.

+ Double inlet housing and impeller made from galvanised steel.

« Transmission activated by pulleys and trapezoidal belts.

= Impeller with forward-curved blades.

+ Reinforced with an angular frame forming a single unit.

+ Heavy duty steel shaft with rust protection and cotter pins on
both ends.

« Permanently lubricated sealed ball bearings.

+ Three phase asynchronous motor.

CBT-D VENTILATION BOXES

+ Made from galvanised steel with M1 sound and fireproof
insulation (91/155/EEC).

« BT fan mounted on rubber anti-vibration supports in series 7/7 to
18/18 and metallic anti-vibration support in series 20/15 to 30/28.

+ Asynchronous motor with IP-55 protection and class F insulation.
Standard voltage 230/400V 50 Hz for three phase motors up to
5,5CV and 400/690V 50Hz for more horsepower. Explosion-proof
versions for three phase models in accordance with ATEX
guidelines: increased safety “Ex” [12G EExellT3; flame-proof “Ex
112G EExdIIBTS or EExdIICT4.

+ Supplied with cable gland.

+ 60mm external base frame for series 20/15 to 30/28 and
mounting brackets for series 7/7 to 18/18.

+ Designed for indoor use.

+ Inspection door with protection in accordance with “CE™

standards.

UPON REQUEST

+ 60Hz fans and special voltages.

+ 2 SPEED motors.

+ Box built for outdoor use.

+ Vertical exhaust, circular inlets and outlets, blind flange.

BT-D VENTILATEUR CENTRIFUGE, DOUBLE ASPIRATION, A

BASSE PRESSION, A TRANSMISSION.

e Débits de 600 a 100 000 m3/h

e Carcasse a double ouie et turbine en acier galvanisé

e Transmission poulies-courroie.

e Turbine de type action

o Renforts angulaire formant une seule piéce

e Axe d'acier haute resistance, avec protection antirouille et
clavettes aux extremités

e Roulements a billes de type rigide, autoaligneables, hermétiques

et a graissage constant

o Moteur asynchrone triphasé

CBT-D CAISSONS DE VENTILATION

e Fabriqués en acier galvanisé avec isolation acoustique ignifugée
M1(91/155/EEC)

e Ventilateur BT monté sur supports anti-vibratoires en caoutchouc
pour les séries 7/7 a 18/18 et métalliques pour les série 20/15 a

30/28.

e Moteur asynchrone normalisé avec protection IP-55 et isolation
classe F. Voltages standards 230/ 400V 50Hz pour des moteurs
triphasés a 4 CV et 400/690V 50Hz pour puissances
supérieures.

e Sortie de cables par gaines

e Chassis extérieur de 60mm dans la série 20/15 a 30/28 et points
d’ancrage dans la série 7/7 a 18/18

e Trappe d'inspection avec protection selon la norme “CE".

SUR DEMANDE

e Ventilateurs pour travailler a 60Hz, voltages spéciaux.

e Versions antiexplosives selon la directive ATEX pour les modéles
triphasés: sécurité augmentée “Ex” 112G Eexell11T3;
antidéflagrants “ex" 112G EExdIIBTS ou EExXDIICT4.

e Moteurs DEUX VITESSES.

e Construction pour l'intérieur

e Caisson prévu pour l'extérieur.

e Sortie verticale, bouches circulaires.
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Modelo
Model
BT-D / CBT-D

717 -0,25
717 -0,33

717 -0,5
717 -0,75
77 -1
9/9 - 0,25
9/9 -0,33
9/9 -0,5
9/9 - 0,75
919 1

9/9 -1,5
1010 -0,5
1010 -0,75
1010 -1
1010 -1,5
10110 -2
1212 -0,5
12M12-0,75
1212 -1
12M12-1,5
1212 -2
1212 -3
15M15-0,75
1515 -1
1515 -1,5
15M15-2
15/15 -3
15115 -4
15/15 - 5,5
18M18-1,5
18/18 -2
18/18 -3
18/18 -4
18/18 -5,5
18M18-7,5

(r/mn)

1090
1220
1420
1600
1790
825
920
1020
1050
1070
1260
845
845
960
1070
1140
595
675
765
855
965
1180
525
595
635
700
800
900
990
500
540
590
640
720
850

(kW)

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
0,37
0,55
0,75
1,1
15
0,37
0,55
0,75
1,1
15
22
0,55
0,75
1,1
15
2,2
3
4
1,1
15
22
3
4
55

(m?lh)

1050
1100
1250
1450
1500
1700
1800
2200
2900
3200
3750
2850
3800
4175
4800
5400
4200
4800
5400
5800
6500
7400
5900
6500
7500
8200
9500
10600
12000
9000
9250
11500
13200
15000
17000

Incremento Impulsion Vertical +10%
Suplemento impulsao vertical +10%
Supplément impulsion verticale +10%

Cubrepoleas opcional

CLIMATIZACION
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BT-D / CBT-D

Cubrepoleas opcional Caja de aluminio bajo pedido
Filtro opcional

Modelo

Model (r/mn) (kW) (m%h)

BT-D / CBT-D
20/20 - 2 430 1,5 11500
20/20 -3 500 2,2 12800
20/20 - 4 570 3 14200
20/20 - 5,6 630 4 15500
20/20-7,6 670 5,5 17500
20/20 - 10* 760 75 20000
22/22 - 2 385 1,5 14000
22/22 -3 430 2 15000
22/22 - 4 480 3 17000
22/22 - 5,6 500 4 19000
22/22 -7,6 580 5,5 21500
22/22 - 10* 610 75 22000
22/22 - 15* 740 11 27000
26/26 - 3 375 2,2 17000
25/25 - 4 405 3 20500
25/26 - 5,6 450 4 22000
26/26-7,6 485 55 24500
25/25 - 10* 545 7,5 28000
25/26 - 15* 610 11 32000
30/28 - 3 330 2,2 20000
30/28 - 4 360 3 22000
30/28 - 5,6 380 4 25000
30/28 - 7,6 395 5,5 31500
30/28 - 10* 410 75 36000
30/28 - 15* 480 11 42000
30/28 - 20* 520 15 48000

* Motor IE3

Incremento Impulsion Vertical +10%
Suplemento impulséo vertical +10%
Supplément impulsion verticale +10%
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BT-D / CBT-D

DIMENSIONES - BANCADAS (BT-D)

TRANSMISION CON BACADA
J

-t b

Wy
l W
ml 8 &/ |
- Iq_!
----------- 3
MODELO A B c D E G H
15115 900 | 532 | 682 473 402 6 34 \
1818 1000 | 626 | 814 556 | 480 6 34
20/20 1220 | 682 | 995 603 | 603 6 a4 |
22122 1300 | 735 | 1079 | 656 | 693 6 44
25/25 1454 | 845 | 1202 | 765 | 793 6 a4 |
30/28 1760 | 970 | 1434 | 890 | 933 6 44

DIMENSIONES : cAjASs DEVENTILACION (CBT-D)

Lo
F

il iRy 7N H

N

=) , :

lg MODELO Medidas de las Cajas K;fé)x‘ ko)

o A C B H G E D

| 500 460 650 366 410 216 239 425

S| oo 550 522 700 428 546 267 305 59.0
10/10 600 575 750 481 506 294 330 64.6
12112 700 650 850 556 610 348 392 85.0
15115 800 755 1.000 | 661 706 410 478 108.0
18/18 1.000 875 | 1200 | 781 906 484 560 154.5
20/20 1,100 | 1 Smiil 13500l 984 1.009 610 610 266.5
2222 1253 | 20 g 4% 1050 1.160 697 660 316.0
25/25 1460 | " 80qmnp| 150300 1130 1.368 794 765 349.0
30/28 1650 | '60qmmn. 1603a80e 1337 1.558 938 895 449.0

* descarga vertical



	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6

