EJEMPLO DE MONTAJE DE LA UNIDAD

DE VENTILACION Y CAJA PORTA-FILTROS.
&

Caja porta-filtros para prefiltro y filtros de alta eficacia de gran robustez y sencilla
instalacion, se acoplan perfectamente en la aspiracion de las unidades de ventilacion
marca “"ARVEN", desde el modelo 7/7 hasta el modelo 18/18, disponemos de 6
modelos estandarizados para caudales desde 1.000 m3/h. hasta 10.500 m3/h.
disefados para dos niveles de filtrado.

yorta-filtros “Arcafil”

La Caja porta-filtros puede incorporar un filtro clase G y dos filtros clase F (F-6/
F-7/ F-8/ F-9).

La caja se suministra con una boca de aspiracién cuadrada y sin filtros, quedando
a las necesidades de la instalacion la eleccion de filtros. Para obtener el precio del
conjunto completo, seria la suma de la caja y de los filtros seleccionados.

Caracteristicas:

- Estructura de acero galvanizado mediante perfiles con cantoneras de nylon rigido
y paneles totalmente desmontables.

- Aislamiento termo-acustico de fibra de vidrio de 20 mm. de espesor con
recubrimiento de papel de aluminio y clasificacion al fuego M1.

- Puerta de registro con cierres metalicos.

- Escuadras de colgar.

Opciones:

- Bocas de conexién cuadradas o circulares.

- Viseras antilluvia.

- Tejadillos intemperie.

- Caudales superiores a 10.500 m3/h consultar.
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Caja porta-filtros
Para obtener el precio del conjunto completo, seria la suma de la caja y de los filtros seleccionados.

Filtro F
Bolsas

Fittra F
Bolsas

Cai Dimensiones
Pﬂl'tﬂ?‘:ﬁtrﬂﬁ Caudal (m3/h) Generales Impulsion Aspiracion
A B C D E F G
7 1.000 / 2.000 470 470 670 390 390 300 300
9/9 2.000 / 3.000 530 530 760 450 450 360 360
10/10 3.000 / 4.500 585 585 830 505 b05 415 415
12/12 4.500 / 6.000 670 670 890 590 590 500 500
15/15 6.000 / 8.000 760 760 1.020 680 680 590 590
18/18 8.000 / 10.500 890 890 1.270 810 810 720 720

Filtros clase G-4

Caracteristicas:

- Prefiltracion para filtros de alta eficacia de ancho
98 mm.
- Marco en acero galvanizado.

- Composicion en poliéster.
- Comportamiento a la llama F-1 DIN 53438.
- Arrestranza gravimétrica media del 90,80%.

Modelo e Superficie Caudal Perdida Carga Temperatura
filtro G-4 filtrante (m3/h) Inicial (Pa) Maxima
717 430*345*98 0,16 1.000 / 2.000
9/9 490*405*98 0,22 2.000 / 3.000
10/10 545*460*98 0,27 3.000 / 4.500 110 100°C
12/12 630*545*98 0,38 4.500 / 6.000
15/15 720*635%98 0,51 6.000 / 8.000
18/18 850*/765%98 0,72 8.000 / 10.500

Filtros clase F-6 / F-7 / F-8 / F-S
Caracteristicas:

- Filtro alta eficacia de bolsas.
- Fabricado en con marco de chapa galvanizada.

- Compuesto en microfibra sintética.
- Comportamiento a la llama F-1 DIN 53438.

Modelo Medidas Caudal Temperatura
filtro (m3/h) F-6 F-7 F-8 F-9 Maxima
77 430%345*225 1.000 / 2.000
9/9 490*405*270 2.000 / 3.000

10/10 545%*460%305 3.000 / 4.500 61 84 134 150 100°C
12/12 630*545*335 4,500 / 6.000

15/15 720%635*400 6.000 / 8.000

18/18 850*765%525 8.000 / 10.500

Nota:

ARVEN se reserva el derecho de modificar
los datos de este manual sin previo aviso.
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